МОДЕЛЬ LEADER PLUS
Техническая информация
	Модель
	LEADER PLUS 44
	LEADER PLUS 46

	Диапазон измерений ОСЬ Х (диаметр)
	400 мм
	400 мм

	Диапазон измерений ОСЬ Z
	400 мм
	600 мм

	Блокировка ОСЕЙ
	Пневматическая

	Воздух
	Max 8 bar

	Питание
	220V

	Материал конструкции (основание и колона)
	Термостабилизированная инструментальная стальная

	Инструментальная втулка
	Высокоточная из закаленной стали. Взаимозаменяемая без переходников.

	Управление ОСЯМИ
	Ручное

	Установка прибора в нулевую точку
	Калибровочные сферы на инструментальной втулке

	Оптика
	Светодиодная система освещения для проверки инструмента. HD-камера с телецентрическими объективами

	Точность измерений ОСЬ Х / Z
	0,001 мм

	Линейные направляющие (ОСЬ Х - 2 шт.; ОСЬ  Z - 1 шт.)
	Высокоточные из стали класса SP на шаровых подшипниках с рециркуляцией и смазкой на весь срок эксплуатации.

	Кратность увеличения
	40х

	Площадь изображения внутри рамки
	Поле 7 х 7 мм

	Монитор
	22-дюймовый широкоформатный вертикальный HD-монитор

	USB порты
	5 шт.

	Интернет
	LAN/WI FI

	Программное обеспечение
	CVS COMPLETE

	Операционная система
	WINDOWS 10

	Параметры PC
	Процессор - Intel N6000 1.10Ghz
Оперативная память - 8 GB
Видеокарта - Intel HD 4101 MB

	Встроенный POST PROCESSOR(CONNECTIVITY PACK)
	В комплекте

	Базовые точки
	200 шт.

	Количество ячеек памяти для хранения ИНСТРУМЕНТА
	200 шт. (всего 40.000)
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